
スピーカーユニット
2.5㎝ バランス・ドライブ型
トゥイーター(８Ω仕様)

CLT025B2

インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：86dB
再生周波数帯域：5000Hz～20000Hz
ボイスコイル径：11mm
定格入力：10W(*)
最大入力：20W(*)
総重量： 16g

スピーカーユニット
2.5㎝ バランス・ドライブ型
トゥイーター(4Ω仕様)

CLT025B1
インピーダンス：4Ω
出力音圧レベル：86dB
再生周波数帯域：5000Hz～20000Hz
ボイスコイル径：11mm
定格入力：10W(*)
最大入力：20W(*)
総重量： 16g

スピーカーユニット
４ＣＭ　フルレンジ

スピーカーユニット
４ＣＭ　フルレンジ

スピーカーユニット
４ＣＭ　フルレンジ

CLF040C1 CLF040P1 CLF040P1-S

フレーム：板金(BLACK)
振動板：Pulp(BLACK)
チャンバー：P.P.(BLACK)
エッジ ： Rubber(BLACK)
インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：80dB
最低共振周波数：290Hz
再生周波数帯域：290Hz～20000Hz
ボイスコイル径：20mm
定格入力：4W
最大入力：8W
総重量： 38g
Vas : 0.41 Ltr
Mms : 0.68 g
Qts : 1.041  

フレーム：板金(BLACK)
振動板：Pulp(BLACK)
チャンバー：AL(BLACK)
エッジ ： Rubber(BLACK)
インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：80dB
最低共振周波数：290Hz
再生周波数帯域：290Hz～20000Hz
ボイスコイル径：20mm
定格入力：4W
最大入力：8W
総重量： 38g
Vas : 0.43 Ltr
Mms : 0.65 g
Qts : 1.007  

フレーム：板金(BLACK)
振動板：Pulp(BLACK)
チャンバー：AL(SILVER)
エッジ ： Rubber(BLACK)
インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：80dB
最低共振周波数：290Hz
再生周波数帯域：290Hz～20000Hz
ボイスコイル径：20mm
定格入力：4W
最大入力：8W
総重量： 38g
Vas : 0.43 Ltr
Mms : 0.65 g
Qts : 1.007 

スピーカーユニット
６㎝　フルレンジ
真四角銅線ボイスコイル採用
ダブル ネオジマグネット採用

CLF060P2 CLF060P2-S
CLF060C1

スピーカーユニット
６㎝　フルレンジ
真四角銅線ボイスコイル採用
ダブル ネオジマグネット採用

フレーム：板金(BLACK)
チャンバー：AL(SILVER)
エッジ ： Rubber(BLACK)
インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：84dB
最低共振周波数：130Hz
再生周波数帯域：130Hz～20000Hz
ボイスコイル径：25mm
定格入力：10W
最大入力：20W
総重量： 180g
Vas : 0.68 Ltr
Mms : 1.445 g
Qts : 0.271 

スピーカーユニット
６ＣＭ　フルレンジ
インサート成形コーン紙採用
真四角銅線ボイスコイル採用
ダブル ネオジマグネット採用

フレーム：板金(BLACK)
振動板：Pulp(BLACK)
チャンバー：P.E.(BLACK)
エッジ ： Rubber(BLACK)
インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：84dB
最低共振周波数：130Hz
再生周波数帯域：130Hz～20000Hz
ボイスコイル径：25mm
定格入力：10W
最大入力：20W
総重量： 180g
Vas : 0.55 Ltr
Mms : 1.605 g
Qts : 0.252 

フレーム：板金(BLACK)
チャンバー：AL(BLACK)
エッジ ： Rubber(BLACK)
インピーダンス：8Ω
出力音圧レベル：84dB
最低共振周波数：130Hz
再生周波数帯域：130Hz～20000Hz
ボイスコイル径：25mm
定格入力：10W
最大入力：20W
総重量： 180g
Vas : 0.68 Ltr
Mms : 1.445 g
Qts : 0.271 


